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Уличная точка доступа Wi-Fi Wavlink AC1200

Описание

Wavlink Wi-Fi AC1200 – это мощная уличная Wi-Fi точка доступа с
поддержкой Mesh, предназначенная для расширения зоны покрытия вашей
сети. Поддерживает работу в двух частотных диапазонах (2.4 и 5 ГГц) -
диапазон 2.4 ГГц обеспечивает хорошее покрытие и способность сигнала
проходить сквозь препятствия, а 5 ГГц предлагает более высокие скорости,
что делает его подходящим для задач, требующих большой пропускной
способности.
Устройство оснащено 4 всенаправленными антеннами с высоким



коэффициентом усиления (7 dBi на каждую), что обеспечивает стабильный
сигнал даже в сложных эксплуатационных условиях. 

Применение

Wi-Fi AC1200 Mesh является идеальным выбором для создания Wi-Fi сети на
больших открытых пространствах – в садах, дворах, складских или
производственных территориях. 

Преимущества

Поддержка двух диапазонов частот — 2.4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет
минимизировать помехи и обеспечить стабильное подключение.  

Высокая скорость передачи данных: до 867 Мбит/с на 5 ГГц и до 300
Мбит/с на 2.4 ГГц.  

Универсальный монтаж: подходит для установки на стену или столб,
комплект для монтажа входит в поставку.  

Усиленная защита: встроенный молниеотвод (ESD 15 кВ) и
влагозащита.  

Wavlink Wi-Fi AC1200 - это надежное и функциональное решение для
обеспечения беспроводного доступа к интернету. Высокая скорость,
поддержка современных технологий и возможность работы в нескольких
диапазонах частот делают его отличным выбором для пользователей,
нуждающихся в надежном и быстром интернет-соединении.

Комплектация

1 × Wi-Fi точка доступа / репитер / Mesh-расширитель  

4 × съемные антенны  

1 × RJ-45 кабель  

1 × адаптер питания  

1 × PoE-инжектор  

1 × крепление на корпус  

2 × кабельные стяжки  

1 × комплект крепежа  

1 × краткое руководство  

Технические характеристики



Скорость передачи данных 867 Мбит/с

Артикул WL-WN572HP3

Рабочий диапазон 2.4 / 5 ГГц

Количество LAN портов 2

Скорость передачи LAN порта 10/100/1000Мбит/с

Тип клиентского порта RJ45

Объём оперативной памяти 1024 МБ

Система на чипе MT7621DA+MT7613B+MT7603E
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