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Коммутатор BZ-SW-UF-8P2T1S, 8 портов
100Мбит/с, 2 порта RJ45 1Гбит/с, 1 порт SFP
1Гбит/с, PoE

Описание

Коммутатор BZ-SW-UF-8P2T1S предназначен для эффективного управления
сетью с поддержкой PoE, оснащен 8 портами PoE RJ45 с передачей данных со
скоростью до 100 Мбит/с, 2 портами восходящей линии (Up-link) связи со
скоростью 1 Гбит/с для подключения к основным маршрутизаторам или
другим сетевым устройствам и 1 SFP портом для подключения к
магистральной сети. Свитч поддерживает все современные стандарты IEEE
802.3at/af, что обеспечивает совместимость с широким спектром PoE-
устройств. 

Применение

Коммутатор применяется в создании и обслуживании сетей, идеально
подходит для питания устройств PoE, таких как IP-камеры, точки доступа



WLAN, IP-телефоны, системы контроля доступа и другие сетевые устройства,
поддерживающие стандарт PD. 

Преимущества

Подключение: 8 портов POE RJ45 10/100Base-T и 2 порта Up-link RJ45
1000Base-T  

Поддерживаемые современные стандарты IEEE 802.3at/af  

Устройство не требует настройки и готово к эксплуатации сразу после
подключения  

Мощность PoE: до 30 Вт на порт, общая мощность ≤65 Вт  

Коммутатор (свитч) BZ-SW-UF-8P2T1S — это надежное решение для создания
сетей с поддержкой PoE, идеально подходящее для подключения систем
контроля доступа, IP-камер, телефонов и других PoE-устройств. 

Технические характеристики

PoE бюджет 120 Вт

Количество PON портов 1

Скорость передачи данных 1 Гбит/с

Артикул BZ-SW-UF-8P2T1S

Количество POE портов 8

Количество портов 11

Количество портов Uplink 2
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