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Модуль SFP28, дальность 10 км, 1546.12 нм

Описание
BZ-SFP28-25G-DWDM-39-10 – Двухволоконный оптический модуль с форм
фактором SFP+ соответствующий стандарту 25GBASE  согласно IEEE 802.3.

Оптический модуль предназначен для работы в одномодовом оптическом
волокне (SMF) с максимальной дальностью до 10 км, коннектор Dual fiber,
рабочая длина волны 1546.12 нм.

Для контроля параметров производительности, модуль имеет функцию Digital



Diagnostics Monitoring (DDM).

Трансивер соответствует требованиям RoHS и SFP Multi-Source Agreement
(MSA).

Технические характеристики

Бренд БАЗИС

Форм-фактор SFP28

Тип уплотнения DWDM

Тип волокна SMF

Скорость передачи данных 25Gbit/s

Рабочая длина волны 1546.12 нм

Тип лазера EML

Тип приемника PIN

MIN Мощность излучения -3 дБм

MAX Мощность излучения 6 дБм

Функция DDM Support

Тип разъёма 2 LC

Артикул BZ-SFP28-25G-DWDM-39-10

Допустимая подаваемая мощность 6 дБм

Тип Dual fiber

Диапазон рабочих температур 0…+70 ° C
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